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Qual è il materiale da costruzione più

Il legno è:

 rinnovabile

 riciclabile

 in grado di immobilizzare CO2

 convertibile in energia pulita

Caratteristiche del legno



• Variabilità
• Biodegradabilità
• Igroscopicità
• Anisotropia

Origine biologica

Caratteristiche del legno



Migliorare
la resa 

(quantitativa) 
e ottimizzare 

l’impiego 
(qualitativo)

C16

C22
C30

C14

Perché classificare il legname?



Classificazione secondo la resistenza



La Direttiva prodotti da costruzione (89/196/EEC) 
richiede la marcatura CE del legno strutturale 
lamellare (dicembre 2011) e massiccio 
(settembre 2012).

Le Norme Tecniche per le Costruzioni richiedono
che ogni elemento di legno struttrale sia
classificato secondo la resistenza con specifiche
regole (luglio 2009).

Classificazione secondo la resistenza



Metodi di classificazione

A vista: attraverso regole di
classificazione ogni pezzo di
una data specie legnosa viene
assegnato ad una categoria o
classe di resistenza in base alle
sue caratteristiche visibili.

A macchina: ogni elemento
viene valutato da una macchina
che misura, con metodi non
distruttivi, alcuni parametri in
base ai quali esso viene
assegnato ad una classe di
resistenza.



Classificazione a macchina



Classificazione a macchina



Classificazione a macchina



Classificazione a macchina




